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总预算：130.4万
评标标准
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为 100 分，小数点后保留两位。

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。
	30

	2
	功能参数响应情况
	产品技术参数全部满足招标要求的得基准分28分；标记“★”号的条款为实质性条款，不允许负偏离，有负偏离为无效标；标记“▲”的条款，为重要技术条款，每项负偏离扣4分；无标记为一般技术条款，每项负偏离扣2分。扣完为止。
注：评委以《技术条款偏离表》作为评审依据。如果需求后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供所投产品彩页或技术手册或产品生产者的证明等有效证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供技术支持资料的，评审时不予认可；如果需求后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准。
	28

	3
	实施方案
	根据投标人针对本项目的实施方案(包括但不限于进度计划及保障措施、供货方案、安装调试方案、保密方案、质量管理、安全管理等进行评分（本项满分6分）： 
（1）对本项目理解准确，完整详细、可行性、实用性、针对性强，方案优于招标文件要求得6分； 
（2）对本项目理解基本准确，方案适合本项目需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得4分； 
（3）不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	6

	4
	售后服务
	根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、故障响应方案、设备维护巡检方案、备品备件方案等内容进行评分（本项满分5分）： 
（1）对本项目理解准确，完整详细、可行性、实用性、针对性强，方案优于招标文件要求得5分； 
（2）对本项目理解基本准确，方案适合本项目需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得3分； 
（3）不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	5

	5
	培训方案
	投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案。
（1）方案合理性高、优于招标文件要求的得5分；
（2）方案合理性良好、符合招标文件要求的得3分；
（3）方案不太合理、不太符合招标文件要求的不得分；
	5

	6
	业绩
	自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间评委会不予计分），投标人承担的计算机供货项目业绩，提供1个符合要求的业绩，得2分；最多10 分。 
注：
（1）投标文件中须同时提供合同扫描件及合同甲方出具的验收合格证明（或合同甲方出具的货物使用质量良好及以上评价证明）扫描件。验收合格证明（或合同甲方出具的货物 使用质量良好及以上评价证明）须含合同甲方公章， 公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予计分。 
（2）若合同中未清楚地反映业绩评审因素，投标文件中须提供合同甲方出具的相关证明材料扫描件。相关证明材料须含合同甲方公章及合同甲方经办人姓名、联系电话，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予计分。相关证明材料格式自拟。 
（3）若业绩合同乙方为2家及以上单位的，评委会不予计分。
	10

	7
	施工人员
	投标人针对本项目配备的人员，须为投标人单位当前在职在岗人员，否则评委会不予计分。 
（1）投标人针对本项目配备的项目负责人（限配备1人，配备多人的，按得分最高的一人计算）情况进行评分（本小项满分2分）： 具备IT项目服务经理职称证书、通信工程师职称证书，得2分，不提供不得分。 
（2）拟派本项目的实施人员具有终端设备原厂维修工程师授权证书，得1分，不提供不得分。
注：
（1）投标文件中须提供以上证书扫描件，且符合以上要求，否则评委会不予计分。 
（2）投标文件中提供投标人最近3个月为上述人员缴纳社保的证明材料，否则评委会不予计分。 
（3）若证书未能体现专业类别，须在投标文件中提供其他能证明以上专业的相关证明材料，否则评委会不予计分。
	3

	8
	履约能力
	（1）投标人具有本地化服务能力的得1分（提供相应证明材料）；
（2）投标人有AAA级资信等级证书，AAA级信用等级证书，有一个得1分，本项最高得2分，不提供不得分。
以上内容提供证书复印件加盖公章，未按招标文件要求提供证明材料文件的不得分。
	3

	9
	投标人或制造商实力
	（1）投标人具有ITSS信息技术服务认证（运行维护）得2分，不提供不得分；
（2）投标人具有ISO20000息技术服务管理体系认证证书得2分，不提供不得分；
（3）投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得0.5分，本项最高得1分，不提供不得分；
（4）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分，不提供不得分；
（5）投标人具有终端设备官方服务授权的，有一个得1分，本项最高得1分，不提供不得分；（提供官网链接证明）
（6）投标人具有（CS）信息系统建设和服务能力等级证书的得1分，不提供不得分；
以上内容提供证书复印件加盖公章，未按招标文件要求提供证明材料文件的不得分。
	8

	10
	节能环保
	（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2

	
	
	
	



硬件设备数量清单：
计算机、服务器
	序号
	名称
	计量单位
	数量

	1
	普通终端设备
	台
	72

	2
	高性能终端设备
	台
	92

	3
	管理服务器
	台
	1




3、 技术参数要求
一标段技术参数要求：
	序
号
	名称
	技术参数
	计量
单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	普通终端（学生机+教师机）
	（1）★CPU：核心数≥10核，总线程数≥16，基础频率≥2.5GHz，缓存≥20MB； 
（2）▲内存：≥8GB DDR5，支持DDR5系列内存扩展，≥4个内存插槽
（3）硬盘：≥512G SSD，可扩容；
（4）显卡：集成显卡；
（5）显示器配置：≥23.8寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920×1080，同品牌显示器；
（6）键盘、鼠标：原厂防水抗菌键盘鼠标，原厂鼠标垫。
（7）机箱：尺寸≤16L，顶置提手
（8）电源≥330W；
（9）接口：前置端口：≥2个USB3.2Gen2 Type-A接口,≥2个USB2.0Type-A接口，≥1个USB 3.2 Type-C接口），≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥2个USB 3.0Type-A接口，≥2个USB 2.0Type-A接口，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口或1个DP接口。配备原厂高清视频线不少于1根，不得使用转接头或非原厂线缆；
	台
	72

	
	高性能终端（学生机+教师机）
	（1）★CPU：核心数≥20核，总线程数≥28，基础频率≥2.1GHz，缓存≥33MB
（2）▲内存：≥16GB DDR5，支持DDR5系列内存扩展，≥4个内存插槽
（3）硬盘：≥512G SSD，可扩容；
（4）显卡：独立显卡RTX3050 6G；
（5）显示器配置：≥23.8寸高清低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920×1080，同品牌显示器；
（6）键盘、鼠标：原厂防水抗菌键盘鼠标。
（7）机箱：尺寸≥15L，顶置提手
（8）电源≥500W；
（9）接口：前置端口：≥2个USB3.2Gen2 Type-A接口,≥2个USB2.0Type-A接口，≥1个USB 3.2 Type-C接口），≥1个音频输入/输出接口，后置端口：≥2个USB 3.0Type-A接口，≥2个USB 2.0Type-A接口，≥1个DP接口，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口。配备原厂高清视频线不少于1根，不得使用转接头或非原厂线缆；
	台
	92

	
	管理服务器
	（1）≥2U机架式服务器，含标准导轨；
（2）CPU：≥1颗，单颗核心数≥16核，总线程数≥32，基础频率≥2.4GHz，缓存≥24MB，功耗≥135W；
（3）内存：64G DDR4*4条 3200MHz，可扩容；
（4）硬盘：≥2*4T SATA HDD +1*960G SATA  SSD；
（5）▲RAID卡：独立RAID卡，支持RAID0、1、10、5(最低缓存1GB)
（6）▲电源：≥550W  1+1冗余电源；
（7）▲网卡：≥双口千兆网卡，≥双口万兆网卡（配两个万兆光模块）
	台
	1
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