
附件2：江苏广播电视大学多媒体教室讲台采购要求
一、讲台为全钢结构。钢板材料：台面和主框架采用1.2mm的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接成型；表面经物理除锈后静电喷塑，塑面经久耐用。
二、讲台防盗设计：机械防盗锁设计，一锁通开（db锁）；采用优质铰链，国产品牌导轨，显示器5mm钢化玻璃，单把钥匙控制单张讲台；亚光静电喷塑（蓝天粉末，环氧≥30%，聚酯≥30%）。操作方便、经久耐用。
三、讲台柜体内部结构及尺寸。柜体内可放置台式电脑显示器（屏面位于台面左侧并朝上、30度位置方便示教者观看）及电脑立式主机，左侧柜体内可放置多媒体中控面板、主机，中控位置为上翻式加锁；柜防护玻璃带密封橡胶嵌条边角R40圆弧过渡，前缘倒角处理，工艺精致。讲台的上下部连接必须要R120的人性化设计。讲台踏步中间区域留有网络、多媒体等接口，出线口要求隐蔽美观，操作方便。柜体背面板材要留有设备散热孔。外形尺寸：1200*700*1200；可放置设备：DVD、功放、笔记本电脑、中控。
四、开标后二天内中标备选厂家需提供末喷涂的成品样品。

五、验收时，投标人需提供厂家三年免费质保原件（2小时响应）。
六、产品参考图片：
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